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CHALUMEAUX CHAUFFEURS

Type fortes épaisseurs

Ces chalumeaux sont particulièrement destinés aux gros travaux de chauffage et de formage.

 RÉF. 010550  RÉF. 600210 

L. hors tout en mm  Poids en kg

1080 1,400

L. hors tout en mm  Poids en kg

580 1,300

Réf.  Sous-type Livré avec

600206 ARPF un brûleur de 6 kg/h 

600208 ARPF un brûleur de 8 kg/h

600210 ARPF un brûleur de 10 kg/h

600620 OX/Tétrène un brûleur de 10 kg/h

010550 ARPF un brûleur de 10 kg/h

010551 Sans ARPF un brûleur de 10 kg/h

Norme ISO 5172
OX/Propane
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CHALUMEAUX CHAUFFEURS
OX/Propane

Épaisseur max  
de chauffe en mm Pression OX en bar Pression gaz en bar Débit maxi OX en l/h Débit maxi Propane 

en g/h
Unité de puissance 
kW (kilowatts)

45 4 0,7 18375 2625 128,00

TABLEAU DE PERFORMANCES

Type fortes épaisseurs

BECS ET BRÛLEURS 
Multidards

Réf.  Débit en g/h Filetage

600617 2000 14 x 150

600618 3000 14 x 150

600614 4000 14 x 150
 RÉF. 600617  RÉF. 600614  RÉF. 600618 

Multidards (utilisé aussi pour le propylène)

Réf.  Débit en g/h Filetage

600615 6000 14 x 150

600616 8000 14 x 150

600608 10000 14 x 150

Multidards OX/Ethylène

Réf.  Débit en g/h Filetage

600609 10000 14 x 150

Annulaire
Réf.  Débit en g/h Filetage

015524 1500 14 x 150

015525 2000 14 x 150

015526 3000 14 x 150

015527 4000 14 x 150

Norme ISO 5172
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