CHALUMEAUX CHAUFFEURS Norme ISO 5172
OX/Propane

Grandes longueurs POUR GROS TRAVAUX

Le rateau de chauffe est composé de 10 becs multidards (débit de chaque bec 1000 I/h), inclinaison de la lance a la demande.
Il existe une variante : 5 becs 7 dards/bec. Fonctionne aussi au GAZ naturel, nous contacter.

REF. 600602

XNVIWNTVHD

REF. 600604

Chalumeau option roulettes

Réf. Description Larg. en mm L. hors tout en mm Poids en kg
600601 Réateau 5 becs multidards 10 1080 1,400
600601 Réateau 10 becs multidards 200 1080 1,400
600601 Rateau 10 becs multidards avec roulette 230 1080 1,600

BECS ET BRULEURS

Braleur rateau

o0 Réf. Marquage Débit g/h Filetage
(el elye]
oo 600605 OX/PRO 1000 12 x125

TABLEAU DE PERFORMANCES

Epaisseur max . . e 0 e . Unité de puissance
D
de chauffe en mm Type Pression OX en bar Pression gaz en bar ébit maxi OX en I/h Débit maxi gaz en g/h KW (Kilowatts)

25 Rateau 5 becs 4 07 9187 1300 64,00

50 Réateau 10 becs 4 07 18375 2625 128,00



