
CHALUMEAUX CHAUFFEURS

Chalumeau chauffeur haute 
pression à mélange dans la tête 
particulièrement destiné à la chauffe 
ou au décalaminage de pièces de fortes 
épaisseurs. Livré sans brûleur.

Type DH3

 RÉF. 017000 

ATTENTION
Avec le mélange oxygène + propane :  
Pour un fonctionnement optimal sans risque d'endommagement, 
ce chalumeau nécessite obligatoirement d’être mis en service 
sur un cadre oxygène de 8 bouteilles minimum + 1 ou plusieurs 
bouteilles de propane couplées. 
Un bon équipement se compose de :
 • �1 détendeur gros débit oxygène 070150 équipé d’un ARPF  

gros débit 900303.
 • �1 détendeur propane 3S 035200 équipé d’un ARPF 063006.
 • �2 x 20 mètres de tuyaux EN559 / ISO3821 diamètre intérieur  

10 mm minimum sans raccord qui freinerait l’alimentation  
du chalumeau.

Réf.  Filetage L. hors tout en mm Poids en kg

017000
Entrée
20 x 150 D - OX
20 x 150 G - GAZ

1200 2,4

Norme ISO 5172
OX/Acétylène ou OX/Propane
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CHALUMEAUX CHAUFFEURS

BECS ET BRÛLEURS 

Réf.  Débit en l/h Poids en kg

017001 6000 0,32

017002 8000 0,32

Pour le brûleur DH3 OX/Acétylène, il est impératif de 
posséder des cadres OX et AC de 8 bouteilles équipées 
de détendeurs gros débit et des ARPF correspondants.

DH3 OX/Acétylène

Réf.  Débit en g/h Poids en kg

017030 7000 0,32

017031 10000 0,32

017032 14000 0,32

DH3 OX / Propane

Épaisseur max de 
chauffe en mm Pression OX en bar Pression gaz en bar Débit maxi OX en l/h Débit maxi gaz en l/h Unité de puissance 

kW (kilowatts)

80 6 0,7 9000 8000 acétylène 97,44

70 4 1 25725 14700 propane 179,00

TABLEAU DE PERFORMANCES

Norme ISO 5172
OX/Acétylène ou OX/Propane 
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