
MODELOS DE INSTALACIÓN PRIMERA FASE

Instalación simplificada estructura gran caudal
Modelo de instalación de oxígeno

Ref. Descripción

INSTALACIÓN OXÍGENO

900302 Tubo flexible 3 m estructura oxígeno AP

900306 Manguito AP entrada M 21,7 D/salida F 2291D

900308 Válvula purga AP desengrasada

070100 Regulador de presión gran caudal entrada botella

900303 Válvula gran caudal válvula ARPF

900307 Tubo flexible baja presión inox Long. 500 mm. Entrada hembra 20/150 derecha y salida 3/8 macho

070070 Elemento de fijación a la pared

INSTALACIÓN ACETILENO

900322 Tubo flexible 3 m estructura acetileno AP

900329 Manguito AP entrada M 21,7 G/salida F 22,91G

900308 Válvula purga AP desengrasada

070300 Regulador de presión gran caudal entrada botella

900323 Válvula gran caudal válvula ARPF

900333 Tubo flexible baja presión inox 500 mm

070070 Elemento de fijación a la pared

INSTALACIÓN GAS NEUTRO 

900312 Tubo flexible 3 m estructura AP

900316 Manguito AP entrada M 21,7 D/salida M 21,7 D

900308 Válvula purga AP desengrasada

070200 Regulador de presión gran caudal gas neutro entrada botella

900307 Tubo flexible baja presión inox long. 500 mm Entrada hembra 20/150 derecha y salida 3/8 macho

070070 Elemento de fijación a la pared

Conector a definir

Estructura Oxígeno

Canalización fija
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