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Regulador de presiónRegulador de presión SalidaSalida

MODELOS DE INSTALACIÓN PRIMERA FASE

Conjunto botellas acopladas	

¡Cree usted mismo su instalación!

¿Tiene una instalación específica?
¡Cree usted mismo la referencia de su pack consultando los cuadros de colores!

# Gas

A OXY

B AD

C NEUTRO 

# REGULADOR DE PRESIÓN

A GRAN CAUDAL

B 3S

C LB21

D L2C2

# SOPORTE

1 CON

0 SIN

# NO BOTELLAS*

1 1 BOTELLA

2 2 BOTELLAS

3 3 BOTELLAS

... ... BOTELLAS

9 9 BOTELLAS

# SALIDA

A Oliva Ø10 

B CONECTOR ISO  
+ Válvula ARPF

C Válvula ARPF 16x150

D Válvula ARPF  
GRAN CAUDAL 20X150

E CONECTOR  ISO

* �Tamaño de la rampa 
según el nº de botellas

930000- # -  # -  # -  # -  # 

Ref. Descripción

930000-A-3-B-C-1 Instalación oxígeno - 3 botellas - Regulador de presión 3S - Salida ARPF 16 x 150 - Con soporte

930000-B-3-B-C-1 Instalación acetileno - 3 botellas - Regulador de presión 3S - Salida ARPF 16 x 150 - Con soporte

930000-C-3-B-A-1 Instalación gas neutro - 3 botellas - Regulador de presión 3S - Salida Oliva Ø10 - Con soporte

BotellasBotellasSoporteSoporte
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4. Salida : Salida oliva Ø10 > A
5. Soporte : Sin soporte > 0

Ejemplo para una instalación:
1. Gas: Gas neutro > C
2. Número de botellas: 5 botellas > 5
3. Tipo de regulador de presión: 3S > B

Referencia final: 930000-C-5-B-A-0
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